Введение

В данном Руководстве описаны порядок установки и запуска программы, а также принципы функционирования и приемы работы с программой. 


Зарегистрированные пользователи программного продукта «Кровля Профи» имеют право на бесплатные консультации по телефонам: +7 (926) 2231568, +7 (916) 5333031 в рабочие дни с 10 до 18 часов по московскому времени.


Набрав телефон линии консультаций, Вы должны назвать свою организацию и регистрационный номер Вашего экземпляра программы. Если секретарь не сможет ответить сразу на Ваш вопрос, он передаст информацию специалисту компании, который свяжется с Вами в течение дня.

1. Термины и определения. Крыша и кровля
Крыша - верхняя конструкция здания, одновременно выполняющая несущие, гидроизолирующие, а при бесчердачных (совмещенных) крышах и теплых чердаках, еще и теплоизолирующие функции.
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1 - Ребро

2 - Конек

3 - Скат

4 - Фронтон

5 - Ендова

6 - Карниз

Рис.1.  Схема кровли. 
Кровля - верхняя часть крыши, предохраняющая здание от проникновения атмосферных осадков.
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Рис. 2.  Кровля и ее скаты.
Элемент кровли - часть кровли, которую можно представить в виде плоской геометрической фигуры и подбор листов кровельного материала для которой производится отдельно.

Скат - наклонная плоскость элемента кровли.

План кровли - схема (чертеж) кровли, на котором все указанные размеры соответствуют действительным реальным размерам конструкции, независимо от угла экспозиции элементов кровли.

Проекция кровли - схема (чертеж) кровли, на котором все указанные размеры соответствуют проекциям размеров конструкции на плоскость, в которой выполнена схема (чертеж).

Ребро - сопряжение двух скатов, образующее наклонный выступающий угол.

Конек - верхнее сопряжение двух скатов, образующее горизонтальный выступающий угол. 

Фронтон - сторона ската, образующая торец крыши.

Ендова -  сопряжение двух сторон скатов, образующее наклонный входящий угол (желоб).

Карниз - нижний горизонтальный край ската, обеспечивающий беспрепятственный свободный или организованный отвод дождевых и талых вод.

Пристенное примыкание – сторона ската, примыкающая к стене.
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Рис.3.  Схема укладки листов кровельного материала.
Перекрытие коньковое (ПК) – часть кровли, которая  может быть закрыта   коньковым  листом;

Перекрытие замковое (ПЗ)  или нахлест - часть листов, накладываемых друг на друга и служащих для их соединения;

Капельник (К) - нижняя часть листа, выступающая за обрешетку.

2. Термины и определения. Типы кровельного материала
Металлочерепица (фасонный) – является разновидностью профилированного стального листа, который подвергается поперечному штампованию, для поперечного рисунка, имитирующего натуральную черепицу. Ассортимент поставляемой на рынок металлочерепицы различается геометрией профиля (шириной листа, длиной волны, черепичным рисунком и т.п.), видами полимерных покрытий, цветовой палитрой. Особенность укладки кровли металлочерепицей заключается в необходимости совмещения волн соседних рядов листов.
[image: image3.png]pocxa meea
Homymaszunprme
p—
Tomrn uoapoca




Рис. 4.  Характеристики металлочерепицы.
Полная ширина листа - действительная реальная ширина листа.

Полезная ширина листа - ширина листа за вычетом величины взаимного перекрытия.

Длина волны - расстояние между двумя ближайшими повторяющимися деталями профиля листа в продольном направлении.

Стандартная длина листа металлочерепицы - размер, который является кратным длине волны и, кроме этого, имеет дополнительно припуск на замковое перекрытие.

L станд.  =  L волны  *  n  +  ПЗ                                  (1)

       Где:

L станд. - стандартная длина листа;




    
L волны - длина волны;




    
n - количество волн;




    
ПЗ - перекрытие замковое.

Длинный стандартный лист можно раскроить на несколько стандартных листов с меньшим количеством длин волн:
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Рис. 5.  Варианты раскроя стандартного листа металлочерепицы длиной 2.58м с замковым перекрытием 0.13м и длиной волны 0.35м.
Профнастил – профилированные листы и листы, изготовленные по фальцевой технологии, с длиной, определяемой заказчиком при изготовлении.

Листовой – листовой материал прямоугольной формы, имеющий фиксированные размеры при изготовлении (типа шифера, ондулина).  

3. Назначение и возможности программы
Программа «Кровля Профи» предназначена для расчета комплектов  различных кровельных материалов на кровлю практически любой конфигурации, а также фасадного материала типа сайдинг, вагонка и т.п., с представлением схемы укладки листов.

Типы расчета в программе условно разделены на “металлочерепица на заказ”, “металлочерепица со склада”, “черепица”, “профнастил”, “листовой материал (типа шифера)” и “сайдинг”. Размеры материала задаются пользователем.  

Программа обеспечивает:

- создание и сопровождение баз данных по кровельным (фасадным) материалам, персоналу и клиентам фирмы;

- представление схемы укладки листов для каждого ската (фасада) с учетом имеющихся вырезов;

- возможность «редактирования» любого листа или группы листов (удалить, добавить, удлинить сверху, удлинить снизу, укоротить сверху, укоротить снизу);

- наглядность изменения картины укладки листов и количества отходов при смещении точки отсчета в горизонтальном и вертикальном направлении;

- расчет требуемой длины листа с учетом величин ПК, ПЗ (нахлеста) и К;

- для металлочерепицы  расчет схемы укладки листов исходя из условия совмещения черепичного рисунка соседних листов в поперечном направлении;

- округление с заданной точностью рассчитанных длин листов металлочерепицы и профнастила;

- учет невыполнимых размеров листов металлочерепицы при поставке «на заказ» (размеры, которые не могут быть выполнены по технологическим причинам, а также минимальный размер листа);

- при поставке металлочерепицы «со склада» или «в остатках»: учет наличия на складе листов определенной длины, расчет раскроя каждого листа для составления рассчитанного комплекта или составление комплекта из целых складских листов;

- расчет раскроя листового материала и сайдинга;

- расчет суммарных размеров различных типов сторон или сопряжений скатов, для которых требуются доборные элементы определенного типа (конек, фронтон, ендова, планка и т.п.), определение их количества и стоимости;

- возможность задания пользователем произвольного перечня доборных элементов (до 20 позиций) и составления из них комплектов;

- возможность «копирования», «зеркального отражения»,  «удаления» и «вставки» скатов (фасадов) вместе с оптимизированной укладкой листов;

- возможность изменения масштаба схемы ската (фасада) и автоматическое масштабирование схемы укладки листов;

- возможность быстрого переключения с одного ската (фасада) на другой и в различные режимы программы с помощью «Проводника проекта»;

- возможность задания любой денежной единицы (рубль, гривна и т.п.) и ее курса к условной единице для учета стоимости материалов и расчета суммы Заказа. Сумма Заказа включает стоимость кровельного материала с учетом выбранного критерия (цена за 1кв.м Sполезн., цена за 1кв.м Sполн., цена за 1 погонный метр, цена за 1 лист), стоимость доборных элементов и саморезов;

- рисование плана кровли (фасада) с помощью встроенной программы;

- возможность сохранения результатов расчетов в электронном виде, их просмотра и редактирования, что позволяет создавать архивы произведенных расчетов.

В результате расчетов на печать выводится:

- размеры и  площадь скатов (фасадов);

- схема укладки листов на каждом скате (фасаде) с указанием их размеров;

- требуемое количество материала;

- цена материала и общая сумма заказа (эта опция может быть отключена пользователем);

- таблица раскроя металлочерепицы при поставке «со склада» с возможностью обрезки, листового материала и сайдинга;

- процент отходов материала (эта опция может быть отключена пользователем);

- углы наклона скатов (если они были введены пользователем);

- суммарные размеры различных типов сторон или сопряжений скатов (фасадов), а также количество и стоимость доборных элементов;

- итоговая сумма Заказа.


Все вышеперечисленные возможности программы позволяют в короткое время рассчитать несколько вариантов комплектов кровельного (фасадного) материала различного типа для заданного объекта и принять оптимальное решение.


Результаты расчетов могут быть использованы для оформления коммерческого предложения и документов бухгалтерской отчетности.
4. Требования к компьютеру

Программа предназначена для работы на IBM-совместимых компьютерах.


Компьютер должен иметь:

- микропроцессор с тактовой частотой не менее 400 МГц;

- Монитор VGA 800 х 600 или более высокого разрешения, поддерживаемый Microsoft Windows, (оптимально 1024 х 768 или 1280 х 1024);

- не менее 128 Mb RAM;

- операционную систему Microsoft  Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista;

- установленную программу Microsoft Excel;

- свободное пространство на жестком диске не менее 80 Mb;

- устройство чтения компакт дисков (при установке с CD-ROM);

- печатающее устройство – лазерный или струйный принтер.

Microsoft и Windows - зарегистрированные товарные знаки фирмы Microsoft Corporation

5. Установка и удаление программы
Установка программы
1. Установить драйвер электронного ключа HASP. Для этого запустить файл hdd32.exe из папки «HASP_Installer».

2. Выключить компьютер.

3. Вставить электронный ключ HASP в разъем USB-порта компьютера.

4. Включить компьютер.

5. Установить программу «Кровля Профи», запустив программу setup.exe из папки «KrovlyaProfy Installer». 

6. В процессе установки необходимо следовать указаниям установщика.

7. Возможно установщик предложит перезагрузить Windows. Целесообразно согласиться.

Примечание: при установке драйвера ключа и программы под Windows NT/2000 у Вас должны быть права администратора.

Запуск программы

Для входа в программу запустите выполняемый файл krovlyaprofy.exe, выбрав «Пуск» – «Программы» – «Кровля Профи».

Удаление программы

Чтобы удалить программу «Кровля Профи» с Вашего компьютера выберите «Пуск» - «Настройка» - «Панель управления» - «Установка и удаление программ» - «Кровля Профи» и нажмите «Ok».

6. Начало работы
Интерфейс программы соответствует общепринятому в Windows интерфейсу. В данном Руководстве не описываются общепринятые для Windows понятия, кнопки и функции. Сразу после загрузки программы на экране появляется картинка с изображением логотипа и адреса сайта программы. В верхней части экрана находится главное меню, которое состоит из следующих пунктов:

- Файл: 


- Новый - открывает новый проект;


- Открыть - открывает сохраненный проект;


- Сохранить - сохраняет текущий проект;


- Сохранить как… - сохраняет текущий проект под другим именем;


- Закрыть - закрывает текущий проект;


- Печать проекта… - открывает окно просмотра печати проекта (пункт меню активен только в режиме просмотра Спецификации);


- Выход - закрывает сеанс работы программы «Кровля Профи».

- Скат: 


- Добавить – переключает программу в режим ввода нового ската;


- Копировать в буфер – копирует текущий скат вместе с оптимизированной укладкой листов и помещает его в буферную память;


- Зеркально отобразить – зеркально отображает текущий скат вместе с оптимизированной укладкой листов и добавляет его в конец списка;


- Вырезать / удалить - вырезает текущий скат вместе с оптимизированной укладкой листов и помещает его в буферную память;


- Вставить «перед»  - считывает скат из буферной памяти и вставляет его перед текущим скатом;


- Вставить «после»   - считывает скат из буферной памяти и вставляет его после текущего ската;

- Вид: 


- Показывать проводник проекта – выводит на экран / убирает с экрана проводник проекта;


- Показывать модули металлочерепицы – делает видимыми / делает невидимыми модули металлочерепицы;


- Показывать размеры листов – включает / отключает отображение на схеме укладки размеров листов;


- Показывать размеры листов вертикально – переключает отображение на схеме укладки размеров листов в вертикальном или горизонтальном направлении;


- Показывать доборные элементы поскатно– показывает / не показывает доборные элементы поскатно;


- Показывать цены и суммы – показывает / не показывает цены и суммы;


- Показывать процент отходов – показывает / не показывает процент отходов.

- Настройки: 


- Автосохранение ... мин – позволяет установить временной интервал автосохранения;


- Кровельный материал - просмотр основных параметров кровельного материала текущего проекта: наименование материала, ПК, ПЗ, К, размеры листа, невыполнимые диапазоны размеров, наличие на складе, вид расчета складских листов по умолчанию, наименование саморезов, их расход и цена;


- Цена материала – ввод цены материала по одному из выбранных критериев: цена за 1кв.м Sполезн., цена за 1кв.м Sполн., цена за 1 погонный метр, цена за 1 лист;


- Покрытие / Цвет материала – ввод наименования покрытия и цвета материала;


- Точность округления – ввод величины точности округления рассчитанных длин листов;


- Направление укладки по умолчанию – выбор направления укладки листов по умолчанию;


- Доборные элементы - ввод необходимых параметров комплектующих деталей с целью дальнейшего расчета их потребности и стоимости;


- № / Дата / Заказчик / Менеджер / Курс у.е. – позволяет откорректировать номер и дату текущего заказа, выбрать из базы данных (или ввести новых) менеджера и заказчика, ввести наименование денежной единицы и ее курс по отношению к условной единице;


- Информация о фирме   - ввод наименования и необходимых реквизитов фирмы, отображаемых в Спецификации;


- Выбрать язык  – выбор языка, на котором будет отображаться интерфейс программы (русский или английский);

- Сервис:


- Калькулятор - вызывает на экран математический калькулятор;


- Калькулятор тригонометрический - вызывает на экран тригонометрический калькулятор;


- Таблица уклонов - показывает таблицу перевода градусных значений уклонов в относительные величины и обратно;

- Рисунок - выводит на экран встроенную программу для рисования поясняющего рисунка к текущему проекту;

- Справка:


- О программе - справочная информация о программе.

- Руководство пользователя - описание программы.


Работа начинается с нажатия кнопок «Файл» - «Новый». При этом появляется окно, позволяющее откорректировать предложенные по умолчанию номер и дату текущего заказа, выбрать из базы данных менеджера и заказчика (или ввести новые данные), ввести (изменить) наименование денежной единицы и ее курс по отношению к условной единице (Рис.6). Если для указания цен условные единицы не используются, введите курс у.е., равный единице.
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Рис. 6.  Вид окна при оформлении реквизитов Заказа и выбора типа расчета.
Для быстрого поиска в базе данных по Заказчикам или Менеджерам наберите первые буквы наименования, а затем нажмите на стрелочку в правой части текстового окна.
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Рис. 7.  Вид окна при выборе, просмотре и редактировании данных по кровельному материалу.
После оформления реквизитов заказа, с помощью кнопок в правой части окна выберите тип расчета, соответствующий материалу, с которым Вы собираетесь работать (“Металлочерепица”, “Черепица”, “Профнастил”, “Листовой”, “Сайдинг”). На экране появится окно (Рис.7), которое является общим для всех типов расчета. 

В зависимости от выбранного типа расчета в верхней правой части окна выводится его наименование, подключается база данных по материалам  и делаются доступными только те опции и текстовые поля, которые необходимы и достаточны для выбранного типа расчета. Предварительно введенный и сохраненный в базе данных кровельный (фасадный) материал выбирается по его наименованию из выпадающего списка.

В верхнем левом углу окна находятся кнопки, позволяющие: 

- вернуться к выбору типа расчета;

- создать новую запись в базе данных материалов;

- перейти в режим редактирования текущей записи;

- копировать текущую запись;

- удалить текущую запись;

- осуществить предварительный просмотр печати;

- распечатать на принтере текущую запись;

- перейти к вводу данных по скатам (фасадам).


Для облегчения работы существуют  «всплывающие»  подсказки и пояснения, которые появляются после того как Вы несколько секунд удержите курсор на кнопке или метке с каким-либо обозначением.
Внимание!   При вводе цифровой информации в виде десятичных дробей дробная часть отделяется с помощью точки.

7. «Металлочерепица»

При расчете металлочерепицы программа позволяет рассматривать два варианта поставки: «на заказ» и «со склада».

Поставка «на заказ» означает возможность раскроя  листов в соответствии с рассчитанными значениями. При этом иногда требуется  учитывать так называемые невыполнимые размеры листа (размеры, которые производитель не может выполнить по технологическим причинам, и / или минимально возможный размер листа). Для того чтобы программа их учитывала, необходимо заполнить таблицу диапазонов и поставить «галочку» слева от надписи «Учитывать невыполнимые размеры листов» (Рис.7).

В случае большого размерного ряда листов удобно, чтобы рассчитанные длины округлялись с заданной точностью с целью их группирования. В программе для этого учитывается точность округления рассчитанных длин листов. Рекомендуется  изначально вести расчет с точностью округления равной 0.001 м, а в режиме просмотра Спецификации, изменяя это значение с помощью меню «Настройки» - «Точность округления» и наблюдая размерный ряд листов, выбрать оптимальный вариант.

Ограничением по длине при подборе кровельного листа для заданного ската является максимальная длина листа, поставляемого производителем (Lmax заводская). Как правило, Lmax заводская  задается стандартным значением, что обеспечивает стыковку листа с верхним листом (при укладке в два и более ряда). Программа позволяет учитывать не только стандартную, но и произвольную длину листа. Если реальная Lmax заводская отличается от стандартного значения, то при подборе листа нижнего ряда программа учитывает ближайшую к реальной длине листа стандартную величину. При укладке так называемого конькового ряда, - там, где не требуется организовывать «стыковку» со следующим рядом листов, программа учитывает реальную, а не стандартную величину Lmax заводская. 

Поставка «со склада» предполагает необходимость учитывать складской размерный ряд листов или остатки материала. В этом случае необходимо выбрать опцию «со склада» и заполнить таблицу складских листов. В поля левой колонки, обозначенные L(1)...L(10), заносятся значения длин листов, имеющихся в наличии на складе. В правой колонке указывается их количество. Если листы определенной длины на складе отсутствуют - в правой колонке текстовые поля можно не заполнять. В режиме «со склада» программа позволяет вести расчет по трем вариантам:

- укладка целыми складскими листами с соблюдением рядности;

- укладка целыми складскими листами с минимизацией расхода;

- укладка расчетными листами с возможностью раскроя складских листов.

По умолчанию расчет производится для всего проекта по одному из этих вариантов, в соответствии с выбранной опцией. При этом каждый элемент кровли в процессе оптимизации укладки листов вручную можно будет рассчитать по любому варианту независимо друг от друга.

При укладке целыми листами с соблюдением рядности программа осуществляет полный перебор всех возможных сочетаний длин листов на складе на длину ската и предлагает вариант, обеспечивающий минимальный расход материала. При этом Вы можете, используя управляющую форму [image: image7.png]


  (9-й вариант из 15-ти возможных), 

просмотреть все варианты и выбрать любой на Ваше усмотрение.

Если выбран вариант укладки целыми листами с минимизацией расхода, программа выполнит перебор размерного ряда листов на складе в различных сочетаниях с целью укладки каждой колонки листов с минимумом отходов. При этом линия ряда предварительно рассчитанной укладки может быть нарушена.

Если требуемого количества листов на складе недостаточно, программа выдаст сообщение, сколько и каких листов не хватает. 

В случае выбора варианта с возможностью раскроя, программа предложит схему укладки из листов металлочерепицы, рассчитанных «по месту» (Рис.17) и таблицу раскроя складских листов на вышеупомянутые листы (Рис.21). Если количества листов на складе недостаточно для составления комплекта, программа выдаст одно из сообщений:

- «На складе недостаточно материала!» - когда площадь складских листов меньше площади требуемых листов;

- «На складе недостаточно длинных листов! Попытайтесь снизить высоту ряда или увеличьте количество длинных листов» - когда площадь складских листов больше площади требуемых листов, но не хватает длинных листов для обеспечения раскроя.

Доборные элементы.

Для расчета количества и стоимости доборных элементов необходимо заполнить таблицу в правой части окна (Рис.7). В программе предусмотрена возможность составления комплектов из доборных элементов. Как правильно заполнить таблицу, показано на примере.
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Рис.8.  Схема ската с доборными элементами.
На схеме (Рис.8) доборными элементами являются: плоский конек, ветровая планка, карнизная планка, прокладка конька, пристенное примыкание и саморезы SV. Плоский конек комплектуется прокладкой конька и крепится с помощью саморезов. Поэтому, учет доборных элементов для конька в данном примере удобно осуществлять комплектом. 

Для этого в режиме редактирования сначала заполните таблицу наименованиями доборных элементов и их параметрами (длина, нахлест, цена; для саморезов – средний расход и цена).

На Рис.8 видно, что конек является сопряжением двух скатов: А и Б. То есть, в процессе расчетов соответствующие доборные элементы могут быть учтены в проекте дважды: для ската А и для ската Б. Чтобы исключить двойной учет в таких случаях, необходимо поставить галочку напротив доборного элемента в колонке с обозначением «:2» (делить пополам).

В программе не предусмотрено задание расхода саморезов для каждого доборного элемента или комплекта. Количество саморезов рассчитывается приблизительно, исходя из усредненного по всей кровле их расхода на 1 погонный метр любого доборного элемента или комплекта. 

Затем введите наименование комплекта, например, «КонекПлоск» (См. Рис.9).  
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Рис.9.  Ввод наименования комплекта.
Нажатием кнопки (справа от текстового поля) вызовите на экран окно для составления комплекта, в левой части которого перечислены все доборные элементы (Рис.10). Выделите те доборные элементы, которые должны входить в комплект (в нашем примере плоский конек и саморезы д/доборных), и, с помощью командной кнопки со стрелкой, перенесите их в правую часть окна. 

После нажатия на кнопку «OK» окно для составления комплекта исчезнет, а название «Конек» в таблице будет заключено в угловые скобки. Это означает, что программа будет воспринимать это наименование не как доборный элемент, а как комплект, составленный из доборных элементов. 
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Рис.10.  Выбор доборных элементов для добавления в комплект.

Для того чтобы удалить доборный элемент или комплект из таблицы достаточно в режиме редактирования удалить наименование и нажать кнопку «OK». 

Таким же образом формируются комплекты для остальных сторон и сопряжений скатов. В нашем примере это «КонекПлоск» (Рис.11), «Конек п/кр», «ЕндНижн» и «ЕндВерхн». 

Наименования доборных элементов и комплектов можно вводить в произвольном порядке. После выхода из режима редактирования нажатием кнопки «OK», программа автоматически перенесет
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Рис.11.  Формирование комплектов.

наименования комплектов в начало списка, что необходимо для удобства в дальнейшем его использовании.

Если таблица не находится в режиме редактирования, то при наведении курсора мыши на наименование комплекта (курсор принимает вид руки) и нажатии левой клавиши Вы можете просмотреть состав комплекта (Рис.12).
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Рис.12.  Просмотр состава комплекта.

Для перехода в режим ввода данных по скату (Рис.13) нажмите кнопку «Далее». 

Примечание: кнопка «Далее» превратится в двойную кнопку «Расчет/Экспресс», если Вы пришли на форму редактирования параметров материала из существующего расчета. В этом случае Вам предоставляется возможность осуществить экспресс-расчет всех скатов с измененными исходными данными по материалу и сразу выйти в режим просмотра Спецификации.
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Рис.13.  Вид окна при вводе данных по скату.
В верхней части окна (Рис.13) находятся кнопки, позволяющие: 

- вернуться к предыдущему скату;

- вернуться к изменению исходных данных по кровельному материалу;

- сохранить текущий проект;

- вывести на экран / убрать с экрана проводник проекта;

- задать для каждого ската направление укладки листов: слева-направо или справа-налево;

- ввести угол наклона ската для отображения в Спецификации;

- добавить вырезы в скат;

Внимание!   Вырезы не должны выходить за пределы ската или пересекаться друг с другом, в противном случае площадь Sск, процент отходов материала %отходов, а также суммарная длина сторон различного типа могут быть рассчитаны и представлены в Спецификации некорректно.
- отменить вырезы в скате;

- перейти в режим редактирования;

- очистить поле для ввода ската;

- уменьшить масштаб;

- увеличить масштаб;

- вывести изображение на весь экран;

- добавить  в проект очередной скат;

- рассчитать и показать схему укладки листов на скате;

- отобразить Спецификацию;

- закрыть текущий проект без выхода из программы.

Для облегчения работы существуют  «всплывающие»  подсказки и пояснения, которые появляются после того как Вы несколько секунд удержите курсор на кнопке или метке с каким-либо обозначением.

В левой части окна (Рис.13) располагается панель с кнопками, на которых изображены самые простые и распространенные скаты, выполняющие роль шаблонов. При нажатии на одну из этих кнопок на экране появляется окно со схемой выбранного шаблона (Рис.14). После ввода размеров и
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Рис.14.  Вид окна при вводе размеров ската по шаблону.
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Рис.15.   Вид окна после ввода размеров ската по шаблону.

 нажатия на кнопку «OK» появляется соответствующий шаблону скат (Рис.15).

В левой части окна вместо панели с шаблонами появляется таблица с размерами всех сторон и наименованиями доборных элементов, которые можно выбрать из списка. Список соответствует таблице на Рис.7. 

Скат можно редактировать (Рис.16):

- перемещать с помощью курсора любую вершину многоугольника;

- удалять и добавлять стороны многоугольника (для этого наведите курсор на любую сторону многоугольника, выделите ее нажатием левой кнопки мыши и, не отпуская левую кнопку, нажмите правую; дальнейшие нажатия правой кнопки - удаление, а левой - добавление);

- добавлять вырезы в скат (для этого нажмите кнопку «Добавить вырезы» и далее следуйте указаниям программы; если Вы кроме кровельного материала считаете и доборные элементы, не забывайте выбирать для сторон вырезов требуемые типы доборных элементов);

- удалять вырезы (для этого нажмите кнопку «Отменить вырезы»).
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Рис.16.  Вид ската, введённого по шаблону, после редактирования.

Вводить данные по скату можно и без помощи шаблонов. Для этого необходимо с помощью курсора и нажатия левой кнопки мыши построить замкнутый многоугольник. Нажатие правой кнопки отменяет введенную сторону (пока многоугольник не замкнут). Для облегчения ввода заданных размеров в верхнем левом углу поля отображаются координаты курсора относительно начала системы координат, а возле курсора - координаты относительно предыдущей вершины многоугольника и текущий размер вводимой стороны. После того, как многоугольник замкнут, существует возможность «точной доводки» места расположения любой вершины многоугольника. Для этого наведите курсор на вершину.  Стрелками «влево - вправо» клавиатуры можно выбрать удобную для Вас относительную систему координат (относительно других вершин многоугольника). Нажмите правую кнопку мыши. Появится управляющая панель, позволяющая перемещать вершину с шагом  1мм или1см, а возле курсора будут отображаться текущие размеры прилежащих сторон.

Синий фон поля ввода данных по скату означает, что включен режим редактирования. Серый фон означает, что Вы находитесь в режиме просмотра.

Расчет схемы укладки листов.


Для перехода в режим просмотра/расчета схемы укладки листов нажмите кнопку «Расчет» («Показать»).
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Рис.17. Схема укладки листов металлочерепицы на скате.

В верхней части окна находятся кнопки, позволяющие: 

- вернуться к режиму ввода ската;

- вернуться к изменению исходных данных по кровельному материалу;

- сохранить текущий проект;

- распечатать на принтере схему укладки листов;

- сохранить схему укладки в графическом файле в формате .bmp или .gif;

- вывести на экран / убрать с экрана проводник проекта;

- изменить высоту ряда листов и сместить точку отсчета в вертикальном и горизонтальном направлениях;

Внимание!  Вертикальное смещение точки отсчета  возможно  только при значении капельника (К), равном нулю.

- в случае поставки «со склада»: 1) укладывать целыми складскими листами с соблюдением рядности; 2) укладывать целыми складскими листами без соблюдения рядности, но с минимизацией расхода; 3) укладывать расчетными листами с возможностью раскроя складских листов;

- убрать избыточные перекрытия листов (т.е. когда два перекрывающихся листа могут быть заменены одним единым листом);

- удалить лист / добавить лист / изменить длину листа;

- отменить изменения (кроме смещения точки отсчета и высоты ряда);

- добавить очередной скат;

- перейти к следующему скату;

- показать Спецификацию.

Для облегчения работы существуют  «всплывающие»  подсказки и пояснения, которые появляются после того как Вы несколько секунд удержите курсор на кнопке или метке с каким-либо обозначением.

Схема укладки листов на скате представлена с указанием длины каждого листа, подбираемого с учетом ПК, ПЗ, К при условии совмещения волн соседних листов.

Нижней точкой отсчета для укладки листа первого ряда является край обрешетки или точка, которая находится ниже края обрешетки на величину капельника (К). Если длина ската превышает максимальное значение длины листа, поставляемого производителем или имеющегося на складе, то программа осуществляет укладку листов  в два и более ряда. Начало укладки последующих рядов листов лежит на соответствующем расстоянии от начала укладки первого ряда, кратном длине волны Lволны металлочерепицы.

При смещении точки отсчета в горизонтальном или вертикальном направлении картина укладки листов на скате изменяется. Соответственно изменяются значения полезной / полной площади материала, а также % отходов. Все изменения постоянно отображаются на экране (Рис.18). Таким образом можно выбирать наиболее выгодный вариант укладки листов с точки зрения  величины процента отходов или по другим критериям оптимизации. Если Вам необходимо удалить, добавить лист или изменить его длину, нажмите кнопку «Удалить лист / Добавить лист / Изменить длину листа» (при этом появляется управляющая форма, а курсор принимает вид руки), выделите нужный лист или группу листов с помощью курсора и редактируйте с помощью управляющей формы.

В нижней части окна выводятся 

- номер и дата Заказа;

- номер ската и общее количество скатов;

- максимальная реальная / максимальная стандартная длина листа;

- длина ската;

- площадь ската;

- полезная / полная площадь листов;
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Рис.18.  Схема укладки листов в процессе оптимизации (высота нижнего ряда уменьшена, коньковый ряд листов выделен для редактирования, например, для уменьшения длины листов).

- вертикальное смещение укладки;

- направление укладки / горизонтальное смещение;

- точность округления (если расчет металлочерепицы «на заказ»);

- учет невыполнимых размеров (если расчет металлочерепицы «на заказ»);

- процент отходов.

На схеме каждая сторона ската обозначена латинской буквой, а слева от схемы приведены размеры этих сторон и типы соответствующих доборных элементов.

После того, как оптимальный вариант укладки для данного ската подобран, его можно, при необходимости, распечатать на принтере или сохранить в файле в формате .bmp или .gif. Кроме того, Вы можете:

- вернуться к режиму ввода ската (кнопка «Назад»);

- вернуться к изменению исходных данных по кровельному материалу (кнопка «Исх.Данн.»), а затем просчитать весь проект с другим материалом;

- добавить в проект очередной скат (кнопка «Добавить скат»);

- воспользоваться функциями: Копировать в буфер, Зеркально отобразить,  Вырезать/Удалить, Вставить «перед», Вставить «после»,  (для этого воспользуйтесь главным меню или наведите курсор в проводнике проекта на тот скат, с которым Вы хотите произвести действие, нажмите правую кнопку мыши и выберите соответствующий пункт выпадающего меню);

- перейти к очередному скату (кнопка «Далее»);

- просмотреть Спецификацию (кнопка  «Специф»).

Спецификация.

В Спецификации (Рис.19) отображаются количественные и стоимостные показатели металлочерепицы, доборных элементов, а также итоговая сумма за комплект в целом.
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Рис.19.  Спецификация. Расчет металлочерепицы «на заказ».

В таблице приняты следующие обозначения:

Sск - площадь ската;

Sполезная - площадь всех листов кровельного материала, использованных для укладки на скат или кровлю в целом, за вычетом величины взаимного перекрытия в поперечном направлении: 

Sполезная = Bполезная * Lсумммарная,                  (2)

где 
Bполезная - полезная ширина листа;

Lсумммарная - суммарная длина всех листов кровельного материала, использованных для укладки на скат или кровлю в целом;

Sполная - площадь всех листов кровельного материала, использованных для укладки на скат или кровлю в целом:

Sполная = Bполная * Lсуммарная;                            (3)

%отходов – величина отходов кровельного материала, выраженная в процентах к Sполезная:

%отходов = (Sполезная - Sск) * 100 / Sполезная;    (4)
Уклон - угол наклона плоскости ската к горизонтальной плоскости.

Если расчет проводился в режиме «со склада» по варианту с возможностью раскроя, то Спецификация будет иметь вид, представленный на Рис.20.
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Рис 20. Спецификация. Расчет металлочерепицы «со склада».

Раскрой листов.

При нажатии на кнопку «Раскрой», программа выведет на экран таблицу раскроя складских листов (Рис.21).

Внимание !  При раскрое складских листов программа показывает остаток только в том случае, если он превышает минимальную стандартную величину (Lволны + ПЗ).
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Рис 21. Таблица раскроя складских листов металлочерепицы.

Сравнительный анализ результатов расчетов с различными исходными данными позволяет оценить целесообразность заказа кровельного материала по тому или другому варианту. Итоговая таблица, в совокупности с распечатками схем укладки каждого ската, может быть использована для подготовки и оформления коммерческого предложения.

В том случае, если Вы желаете просмотреть, отредактировать или просчитать с другим материалом проект, сохраненный раньше, начинать работу следует с нажатия кнопок «Файл» – «Открыть». Далее выберите в нужной директории нужный файл с сохраненным проектом и работайте с ним точно  так же, как описано выше. Знак R на красном фоне в верхней части окна говорит о том, что Вы работаете с сохраненным проектом. Если Вы 

нажмете на любую кнопку, связанную с редактированием проекта, знак R исчезнет, и программа будет воспринимать проект  как измененный. 

Сохранение и печать проекта.

Схему укладки листов можно сохранить во внутреннем формате программы в файле с расширением «.kpr». Поясняющий рисунок  сохраняется автономно в файле с расширением «.~kp». Одинаковое имя этих файлов связывает их в программе в единый проект. Указанные файлы дожны находиться в одной и той же папке.

Результаты расчетов (файлы «.kpr», «.~kp», «.bmp», «.gif» и «.xls») рекомендуется хранить в папках, специально отведенных для расчетов.

База данных по материалам и настройки программы хранятся в файле «CrovDatM.mdb» в программной папке (по умолчанию это папка «C:\ProgramFiles\KrovlyaProfy\».

Схемы укладки листов могут быть сохранены в графическом формате «.bmp» или «.gif». Спецификация и Таблица раскроя – в формате электронных таблиц «.xls». 

Вывод на печать любого изображения, отображающего результаты расчета (Схемы укладки листов, Спецификация и Таблица раскроя), возможен из режима просмотра данного изображения. Выход в режим просмотра печати всего проекта доступен только из режима просмотра Спецификации и осуществляется через меню: «Файл» – «Печать проекта…».

Проводник проекта.

Вашим помощником в работе призван быть Проводник проекта, представляющий собой саморазворачивающуюся (самосворачивающуюся) по мере добавления (удаления) скатов панель с кнопками, на которых изображены все скаты, входящие в проект (Рис.16). С помощью Проводника очень просто «передвигаться» по проекту от ската к скату, для чего достаточно навести курсор на нужный скат и нажать левую кнопку мыши. Если Вы нажмете правую кнопку мыши, то появится меню, позволяющее произвести с выделенным скатом следующие действия: Копировать в буфер, Зеркально отобразить, Вырезать/Удалить, Вставить «перед», Вставить «после». Синий фон кнопки на Проводнике проекта означает, что данный скат находится в стадии редактирования. Серый фон означает, что расчет укладки листов произведен.

8. «Черепица»

Расчет одномодульной металлочерепицы, а также натуральной черепицы проводится полностью аналогично металлочерепице “со склада” по типу 2 (целыми складскими листами с минимизацией расхода). При этом в столбце “Длины складских листов” задается только один размер длины листа, а длина волны автоматически рассчитывается по формуле:  Длина волны = Длина листа - Нахлест .

9. «Профнастил»
Расчеты проводятся аналогично металлочерепице «на заказ». Отличием является то, что у профнастила нет поперечного рисунка черепицы, для него не существует понятия «стандартной длины листа» и нет необходимости совмещать волны соседних рядов листов кровли в горизонтальном направлении. В исходных данных по профнастилу задается максимальная длина листа, ПК, ПЗ, К, Bполная, Bполезная и точность округления. 

В результате в Спецификации приводится требуемое количество листов расчетной длины с учетом точности округления.

10. «Листовой материал»

Расчеты проводятся аналогично металлочерепице «со склада» по типу 3 (с возможностью раскроя). Отличием является то, что у листового материала нет поперечного рисунка черепицы, для него не существует понятия «стандартной длины листа» и нет необходимости совмещать черепичный рисунок соседних листов. Все листы данного типа кровельного материала имеют одну и ту же фиксированную длину. В исходных данных по листовому материалу задается длина листа, ПК, ПЗ, К, Bполная и Bполезная. 

В результате в Спецификации приводится требуемое количество целых листов материала с приложением схемы их раскроя на рассчитанные листы.

11. «Сайдинг»

Расчеты проводятся аналогично листовому материалу. Отличием является то, что листы данного типа материала укладываются снизу-вверх/сверху-вниз, а  обрезаются слева или справа. В исходных данных по сайдингу задается длина листа, нахлест, Bполная и Bполезная, где длина листа - размер в горизонтальном направлении, а Bполная и Bполезная - размеры в вертикальном направлении. Кроме того, задается тип расчета “Сайдинг со склада” или “Сайдинг на заказ”. 

В результате в Спецификации приводится требуемое количество целых листов материала с приложением схемы их раскроя на рассчитанные листы или перечень длин листов с указанием их количества.

12. Сервис

Сервисные функции программы  позволяют:
-  работать с математическим калькулятором Windows;
-  работать с тригонометрическим калькулятором, выполняющим решение прямоугольного треугольника и вычисление его площади по двум известным сторонам или по известным стороне и углу;
-  вызывать информационную таблицу пересчета углов наклона плоскости из градусной меры в относительную.
    Чтобы воспользоваться сервисными функциями, необходимо в главном меню основного окна нажать на кнопку «Сервис» и выбрать соответствующий пункт выпадающего меню.
13. Рисунок

С помощью меню «Рисунок» вызывается встроенная программа для рисования поясняющего рисунка.

Поясняющий рисунок  хранится в файле с расширением «.~kp», который имеет одинаковое имя с файлом проекта (расширение «.kpr»). Одинаковое имя этих файлов связывает их в программе в единый проект. Указанные файлы дожны находиться в одной и той же папке.

